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Osterreichische Forschungsgesellschaft StraBe — Schiene — Verkehr

EinfGhrungsschreiben

Wien, am 1. Dezember 2009

An die

Autobahnen- und Schnellstraien Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH

ASFINAG Maut Service GmbH

ASFINAG Autobahn Service GmbH NORD

ASFINAG Autobahn Service GmbH OST

ASFINAG Autobahn Service GmbH SUD

An das

Amt der Burgenladndischen Landesregierung, Strallenverwaltung

Amt der Kérntner Landesregierung, Stra3enverwaltung

Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung, Straenverwaltung
Amt der Oberdsterreichischen Landesregierung, Stralenverwaltung
Amt der Salzburger Landesregierung, Strallenverwaltung

Amt der Steiermarkischen Landesregierung, Stralenverwaltung

Amt der Tiroler Landesregierung, Strallenverwaltung

Amt der Vorarlberger Landesregierung, StraRenverwaltung

Amt der Wiener Landesregierung MA 28 — StraRenverwaltung

Die Osterreichische Forschungsgesellschaft StraRe — Schiene — Verkehr hat im Zusammenwirken mit dem
Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie, der ASFINAG und den Landesbaudirektionen der
Bundeslander die

RVS 13.01.43: Qualitatssicherung bauliche Erhaltung
1. Dezember 2009 Bauliche StraRenerhaltung
Asphaltstralen

Instandsetzung nach Grabungsarbeiten

fiir die Anwendung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene im gesamten Bereich des Strafenbaues aus-
gearbeitet.

Richtlinien sind Handlungsvorschriften mit bindendem Charakter und stellen den Stand der Technik fiir einen
defi nierten Anwendungsbereich dar. Sie beruhen auf gesetzlichen, normativen und weiteren aktuellen tech-
nischen Regeln und geben einen grundsatzlich erprobten Standard wieder. Sie werden vom Vorstand der FSV,
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der aus Vertretern des Bundes und der Lander, Sondergesellschaften, der Wissenschaften und der Bauwirt-
schaft besteht, mit qualifi zierter Mehrheit verabschiedet.

Fiir die FSV

o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. Johann LITZKA

Zu beziehen bei der Osterreichischen Forschungsgesellschaft Strate — Schiene — Verkehr OSTERREICHISCHE F%'/
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. FORSCHUNGSGESELLSCHAFT
STRASSE ¢ SCHIENE » VERKEHR I Wir finden neue Wege.



Personalisiert fir: Amt der OO Landesregierung, LBDirektion, BAUZP-Bibliothek, Linz am 18.11.2024

Qualititssicherung bauliche Erhaltung
Bauliche StraBenerhaltung
AsphaltstraBBen Seite 1

INSTANDSETZUNG NACH GRABUNGSARBEITEN RVS 13.01.43
Ausgabe 1. Dezember 2009

Quality Assurance for Structural Maintenance
Structural Road Maintenance

Asphalt Pavement

Repair after Trench Works

Inhaltsverzeichnis

1 AnWwendungsbereiCh ... e e et 2
2 AlIGEMEINEGS ..o st es e et eenae e e re e e e e e e e aanen 2
2.1 BegriffsbestimmUNGen........c..oo i e 2
3 AUSTURFUNG ...ttt e et e e e s b e e s eae e e eabeeesesaeseaneasesanas 3
3.1 Ungebundene TragSChiChteN ... ... e e e ernreee s 4
3.2 Gebundene TragSChiChteN ........c.cciiii it e e snea e 4
3.2.1  INStANASEIZUNGSArT A ... et ee e eaee e st e see e enae e nareereaens 4
3.2.2  INStandSetzungSart B.... ...t nes 6
3.3 DeCKSCRICNIEN ...ttt et ebtee e e st e e e s be e e b e s 7
4 BAUWEISEN ...t e et et e s s e e e b e e e ane e e aane e snenaanaesraeaans 7
4.1 =10 o= T U= o PSPPI PO 7
411 BelONAECKEN .. ... et e e e er e et e e e ar bt e e are s s entneseares 7
4.1.2 Bitumindse DecKSChICHEEN ........ccciiiiee e ettt e 8
4.1.2.1 Bitumindse Deckschicht auf bitumindser Tragschicht ...........cccoooiiiiiiii e, 8
4.1.2.2 Bitumindse Deckschicht auf Betonunterlage oder Pflaster .........coccovvreveeiviiiiinieeeee, 8
4.1.2.3 Bitumindse Deckschicht auf Betonunterlage..........cccoocooiiiveii e 9
4.1.2.4 Gussasphalt auf Betonunterlage oder bitumindser Tragschicht..............cccoveiiiiiiiecccennen. 9
4.1.2.5 Oberflachenbehandlung auf bitumindser Tragschicht oder Makadamschicht..................... 9
I g (£ T =Y o (=Y o1 1Y o O PETRR 10
4.2 Gehsteige, Gehwege und RA0WEGE ......cooiiiiiiiiiiii it e 11
5 ANFOrAEIUNGEN ...t e e eee e e e st e e e e e s e e s sbee e srteeeeseessreennneans 12
6 g VL0 T =T o OSSR 13
6.1 Erstprifung (EignuNgSPrifUNG) ..cocveeeeceie ettt et aearee e 13
6.2 Konformitatsprifung (Kontrollprifung) .......eeeeeeee et 13
6.3 Identitatsprafung (Abnahmeprifung).......cc.eeoccvieeecir i 13
7 Prifverfahren ..... ... et 13
7.1 GeStEINSMALEIIAL ... et e ettt e et e e s erer e e sba e e e antrassbr e et 14
7.2 Ungebundene TragSChiChten ...........cooii i e 14
7.3 FaN ] 0 | PSRRI 14
7.4 BUNAIGKEIL.......ooiieei ettt et e s e et e e e ee e e naeenneaaas 14
7.5 EDENNGIL ...t e e ar e et e e e etre e e te e araeaeeaas 14
7.6 = 7= o] o T OSSR PSP PO 14
7.7 g T 1= OSSPSR 14
8 ADNANIME ...t et ettt et e e b e e sraeeereanae s 14
9 ADZUGE ...t e et e e et e e et e e et a e s e aat e e et teenneaates 14
10 SchiedsuntersSUChUNG. ..o e e 15

AG: Asphaltstraen OSTERREICHISCHE Ic—
AA: Erhaltung FORSCHUNGSGESELLSCHAFT il
Ausgabe 1. Dezember 2009 STRASSE « SCHIENE s VERKEHR | wir finden neue Wege.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte insbesondere die der Ubersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen,
der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder dhnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsaniagen, sind, auch
bei nur auszugsweiser Verwertung, nur der FSV vorbehalten. Bei Erwerb in elektronischer Form ist die Speicherung auf Datentrdger im Sinne der
Lizenzvereinbarung erlaubt.



Personalisiert fur: Amt der OO Landesregierung, LBDirektion, BAUZP-Bibliothek, Linz am 18.11.2024

Qualitatssicherung bauliche Erhaltung Seite 2

INSTANDSETZUNG NACH GRABUNGSARBEITEN RVS 13.01.43
" Kosten der Prilfung ...t e s 15
12 GEeWANIEISTUNG ... e e e e e 15
13 ErRAItUNG. ... e s e e 15
14 Angefiihrte Gesetze, Richtlinien und Normen ... 15
1 Anwendungsbereich

Diese RVS ist fir die fachgerechte Instandsetzung von StraRenkonstruktionen (Fahrbahn,
Gehsteig, Gehweg, Radweg u.dgl.) Giber Leitungsgraben (Kinetten) aller Art nach Aufgra-
bungen anzuwenden. Fahrbahnen im Sinne dieser RVS sind auch Abstellflachen und Zu-
fahrten.

2 Allgemeines

Grundsétzlich ist eine aufgebrochene Strallenbefestigung wieder so instand zu setzen, dass
sie gegenuber ihrem urspriinglichen Zustand zumindest technisch gleichwertig ist. Diese RVS
beschreibt in bautechnischer Hinsicht Arbeiten im Bereich der Instandsetzungszone, das ist
zwischen Oberkante der Verfiillzone (Unterbauplanum) und StralBenoberflache (s. Abb. 1). Es
ist zwischen vorlaufiger und endgliltiger Instandsetzung zu unterscheiden.

Die Instandsetzungszone umfasst den neu herzustellenden StralRenoberbau und reicht — so-

ferne in der Bewilligung fir die Aufgrabung nicht anders geregelt.

e in befestigten Fahrbahnen bis zum Unterbauplanum des Altbestandes, jedoch mindestens
60 cm unter die Fahrbahnoberkante,

e in befestigten Gehsteigen, Gehwegen und Radwegen 40 cm unter die Oberkante der Ver-
kehrsflache

Die unter der Instandsetzungszone liegenden Schichten (Leitungs- und Verfiillzone) haben
den Anforderungen gemafl RVS 08.04.01 zu entsprechen.

Die Mindestiiberdeckung (Abstand Fahrbahnoberkante bis Leitungsoberkante) betragt in
Fahrbahnen 1,00 m und auflerhalb der Fahrbahnen 0,65 m, sofern nicht in anderen Vor-
schriften oder vom Strallenerhalter grolRere Tiefen gefordert werden.

Die ungebundenen unteren und oberen Tragschichten sind in jedem Fall endgiiltig instand zu
setzen.

Die gebundenen Tragschichten sind je nach Instandsetzungsart provisorisch oder endgul-
tig herzustellen. Erst nach dem Abklingen der Setzungen darf mit der endgdiltigen Instand-
setzung der Trag- bzw. Deckschichten begonnen werden. Ausnahmsweise, nur wenn durch
spezielle Baustoffe und/oder Baumethoden im Bereich der Verflllizone, wie z.B. stabilisierte
Verfillmaterialien gemall ONR 23131, Setzungen auszuschlielen sind, darf die endglltige
Instandsetzung der gebundenen Schichten sofort vorgenommen werden.

Die Arbeiten sind von einer Fachfirma durchzufihren.
Die in allen Abbildungen enthaltenen Abmessungen sind in [cm] angegeben.

21 Begriffsbestimmungen

Bauwerber
Person, die sich um eine Aufgrabungsbewilligung bewirbt (zB Leitungsberechtigter).

Zu beziehen bei der Osterreichischen Forschungsgesellschaft Stralle — Schiene — Verkehr OSTERREICHISCHE —
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Baufuhrer

Person, die in fremdem Auftrag und fir fremde Rechnung als Unternehmer ein Bauwerk her-
stellt.

StraBBenerhalter

Person, der gemaf} dem jeweiligen StraBenrecht die Erhaltung der StralRenanlagen obliegt.

Fachfirma
Unternehmen, das die nétige Qualifikation gemafR BVergG aufweist.

Kontrahent

Fachfirma, die vom StralRenerhalter fir Instandsetzungen beauftragt ist.

Mittels Bewilligung fiir die Aufgrabung wird die Beniitzung von 6ffentlichem Gut zwischen dem
Straflenerhalter und dem Bauwerber geregelt.

Kinette = Ubergriff

=20 =20
i
71 m et s o E — Deckschicht
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Instandsetzungszone RN ungebundene Tragschicht
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Abbildung 1: Bezeichnung der Schichten

3 Ausfihrung

Beim Aushub des Leitungsgrabens werden die Randzonen der alten Befestigung idR aufgelo-
ckert; diese gestorten Randzonen der Trag- und Deckschichten sind zu entfernen. Setzungen
oder Schaden in angrenzenden Flachen, die als Folge der Aufgrabung entstanden sind, sind
ebenfalls in die Instandsetzung einzubeziehen. Diese hat wie im Klnettenbereich zu erfolgen.
Gebundene Tragschichten sind breiter als die darunterliegenden ungebundenen Schichten
auszufihren. Diese Ubergriffe haben bei Fahrbahnen und Gehsteigen beiderseitig mindes-
tens 20 cm zu betragen.

Beim Entfernen der Abbruchrander ist ein geradliniger Anschluss herzustellen (Frasen oder
Schneiden). Verbleiben von den neuen Randern bis zu den Begrenzungen (z. B. Randstei-
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ne, Spitzgraben, andere Kiinettenrander, Einfassungen, Hausmauern und dgl.) oder bis zum
Rand der befestigten Flache weniger als 100 cm Breite, dann sind diese Strallenteile auf
die gesamte Dicke und Breite der gebundenen Tragschicht aufzubrechen und génzlich zu
erneuern.

3.1 Ungebundene Tragschichten

Ungebundene Tragschichten sind im Bereich der Instandsetzungszone aus gebrochenem
oder wiederaufbereitetem Material gemaR RVS 08.15.01 mindestens der Kategorie C,,, her-
zustellen.

Bei einer Kinettentiefe von weniger als 1 m ist auch fir die Verflllzone das gleiche Material
wie fur die Herstellung der unteren ungebundenen Tragschichten zu verwenden.

3.2 Gebundene Tragschichten

Bei bitumindsen Bauweisen ist im Besonderen auf die Auswah! der Mischguttype, die Einhal-
tung der Anforderungen an die Verdichtung und Ebenheit sowie die Ubergriffe (Instandset-
zung der beschadigten Randzonen) zu achten. Die zulassigen Einbautemperaturen geman
RVS 08.16.01 sind auch bei kleinflachigen Arbeitsbereichen einzuhalten.

Makadamschichten sind als lokaler Sonderfall vor Ort zu regein.

3.2.1 Instandsetzungsart A

Die vorlaufige Instandsetzung gebundener Schichten ist im Regelfall mit bitumindésem Heil3-
mischgut auszufihren, wobei die erforderlichen Verdichtungsanforderungen der ungebunde-
nen Schichten zu erfillen sind.

In Sonderfallen (wenn aus jahreszeitlichen Griinden kein HeiRmischgut zur Verfligung steht)
darf auch bitumindses Kaltmischgut verwendet werden. Die Einbaustarken sind in der Tabel-
le 1 angeflihrt.

Tabelle 1: Einbaustarken und Materialbedarf

Asphaltmischgut
Art der Verkehrsflache | heip (Regelfall) kalt (Sonderfall)
Schichtdicke mindestens Aufwandmenge mindestens
Fahrbahnen 8 cm 80 kg/m? etwa 4 cm
Gehsteige, Radwege 4 cm 50 kg/m? etwa 2,5 cm

Die endgultige Instandsetzung ist im Regelfall erst nach dem Abklingen der Setzungen aus-
zuflhren. Hierbei ist das gesamte vorlaufig eingebaute Asphaltmischgut zu entfernen und die
ungebundene Tragschicht auf das endglltige Planum (Oberkante ungebundene obere Trag-
schicht) zu bringen, wobei die erforderlichen Verdichtungsanforderung weiterhin zu erflillen
sind.

Danach sind die gebundene Tragschicht und Deckschicht (mit Ubergriffen) unmittelbar nach-
einander herzustellen (siehe Abb. 2 bis 5).

Zu beziehen bei der Osterreichischen Forschungsgesellschaft StraSe — Schiene — Verkehr OSTERREICHISCHE —
Ausgabe 1. Dezember 2009 FORSCHUNGSGESELLSCHAFT
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Abbildung 2: Kinette nach Aufgrabung
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Abbildung 3: Klnette nach Entfernen des schadhaften Randbereiches und Verflllung

bitumindses HeiBmischgut |

N .

Sty Deckschicht
G LY s V277 gebundene Tragschicht
ungebundene Tragschicht
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Abbildung 4: Kiinette nach vorlaufiger Instandsetzung

=} Fugenband od. Vergussmasse
nach Erfordernis

w Deckschicht
gebundene Tragschicht

ungebundene Tragschicht
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Abbildung 5: Kiinette nach endgiiltiger Instandsetzung
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3.2.2 Instandsetzungsart B

Die bitumindse Tragschicht ist sofort unter Berticksichtigung der Ubergriffe bis zur Oberkante
der angrenzenden Fahrbahnoberflache herzustellen. Die Dicke der bitumindsen Tragschicht
ist hierbei um die Dicke der spéater aufzubringenden Deckschicht zu erhéhen.

Nach dem Abklingen von allfalligen Setzungen ist die bitumindse Tragschicht in der erforder-
lichen Dicke der aufzubringenden Deckschicht und der notwendigen Mehrbreite abzufrasen,
zu reinigen und danach die Deckschicht aufzubringen (s. Abb. 6 bis 8). Dicken und Art der
Ausfihrung sind den Bauweisen gemaf Punkt 4.1.2. zu entnehmen.

1 v

o Deckschicht
/i gebundene Tragschicht

t
€

Abbildung 6: Kiinette nach Aufgrabung

2 2
e , Deckschicht
7 \ - - / V722 gebundene Tragschicht
R ungebundene Tragschicht
et _' Unterbauplanum
& a4,

Abbildung 7: Kiinette nach Entfernen des schadhaften Randbereiches und Verflliung

bitumindse Tragschicht
s Deckschicht
A gebundene Tragschicht
) ungebundene Tragschicht
e B Unterbauplanum

Abbildung 8: Kiinette nach vorlaufiger Instandsetzung
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Abbildung 9: Kiinette nach endgiiltiger Instandsetzung

3.3 Deckschichten

Deckschichten sind niveaugleich herzustellen. Frasflachen sind im Regelfall mit Wasser-
hochdruckstrahl zu reinigen. Die Ausbildung der Rander muss scharfkantig und geradlinig
sein (Frasen oder Schneiden). Die seitliche Verbindung mit dem Altbestand ist je nach der
Beschaffenheit des bestehenden StralRenaufbaues durch geeignete technische Maltnahmen
(schmeizbares Fugenband, Fugenverguss, Anstrich usw. gemaR Arbeitspapier Nr. 05 herzu-
stellen. Der Ubergriff der Deckschichte Gber die bitumindse Tragschicht hat jeweils 20 cm zu
betragen. Der StraRenerhalter kann davon abweichende Regelungen (ohne Ubergriff) festle-
gen.

4 Bauweisen
Durch die folgenden Uberschriften wird der Altbestand beschrieben.

Far die einzelnen Bauweisen sind die Art der Instandsetzung und die Schichtdicken angege-
ben.

Alle MaRe sind in cm angegeben.

41 Fahrbahnen
Zufahrten und Abstellflachen sind wie Fahrbahnen instandzusetzen.

4.1.1 Betondecken

Betonfahrbahndecken und Tragschichten sind in gleicher Art und Dicke wie die angrenzenden
Flachen instandzusetzen.

Als Unterlage ist eine 6 cm dicke bitumindse Tragschicht als Ausgleichsschicht herzustellen.
Bei Instandsetzung nur eines Betonfeldes oder nur eines Teiles eines Betonfeldes ist statt der
6 cm dicken bitumindsen Tragschicht die Betondecke um 6 cm dicker auszufiihren.

Bei der teilweisen Erneuerung von Betondecken muss sowohl fur den verbleibenden Bestand
als auch fir das zu erneuernde Feld ein Seitenverhaltnis von 1:1 bis 1:1,5 gewahrt bleiben.
Das Mindestmal} eines erneuerten Betonfeldes darf 7,5 m2 nicht unterschreiten. Betonfelder
mit Einbauten (Deckelfelder) und Feldzwickel dirfen auch kleiner sein.

Die Rander und Ubergriffe sind zu schneiden. Ist die bestehende Betondecke mit Ankern, Di-
beln und/oder einer statischen Bewehrung versehen, ist auch die neue Decke in der gleichen
Art herzustellen.

Zu beziehen bei der Osterreichischen Forschungsgeselischaft Strafie — Schiene — Verkehr OSTERREICHISCHE =
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In ganzen Feidermn
instandzusetzende Betondecke

[ best. Betondecke

AT T T e bitumindse Tragschicht

2
.20 ungeb. ~20,
-+ Tragsch.,
Unterbauplanum
Verfillzone

Abbildung 10: Instandsetzung von Betonfahrbahndecken auf bitumindser Tragschicht

4.1.2 Bitumindse Deckschichten
4.1.2.1 Bitumindse Deckschicht auf bitumindser Tragschicht

Die Einbaudicken sind grundsétzlich gemal den Bestimmungen der RVS 03.08.63 auszuflh-
ren jedoch mindestens in der Dicke der angrenzenden Flache (s. Abb.11).

Fugenband od.
.»20, vyergussmasse  .”20,

T T T bitumingse Deckschicht
bitumindse Tragschicht

60
e
™

=20 ungeb. »20
<~ Tragsch,

» . i Unterbauplanum

Verfillzone
Abbildung 11: Instandsetzung von bitumindser Deckschicht auf bitumindser Tragschicht

4.1.2.2 Bitumindse Deckschicht auf Betonunterlage oder Pflaster

Die Betonunterlage oder das Pflaster werden im Bereich der Kiinette durch eine bituminése
Tragschicht ersetzt.

Fugenband od.

720, vergussmasse .~20.
¥ | T o b bitumindse Deckschicht
_ | bit. Tragschicht | Beton oder Pflaster
2 -
N
=20 ~tmgei:x c =20
. Tragsch.
j : Unterbauplanum
I Verfiilizone

Abbildung 12: Instandsetzung auf bitumindser Tragschicht
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4.1.2.3 Bitumindse Deckschicht auf Betonunterlage
Fugenband od.

=20, vergussmasse .20,
i IR : [ bitumindse Deckschicht
> 20 ¢cm U-Beton _ Beton oder Pflaster
[ . A
.20 ungeb. - |>20
. Tragsch.
2 | : —t —  Unterbauplanum
|
' Verfiilizone

Abbildung 13: Instandsetzung auf Betonunteriage; im Regelfall gilt die Klasse C25/30/B7.

4.1.2.4 Gussasphalt auf Betonunterlage oder bituminéser Tragschicht

Gussasphalt auf Betonunterlage oder bitumindser Tragschicht ist in der gleichen Dicke und
der gleichen Art wie in den angrenzenden Flachen instandzusetzen (s. Abb. 14).

#20 »20

Vergussmasse

D, | | Q2 Gussasphalt
l bitumindse Tragschicht
L. oderBeton
g ;
%
ungeb. ' ,#20

- Tragsch,

. ————t Unterbauplanum

Verfulizone
Abbildung 14: Instandsetzung Gussasphalt

4.1.2.5 Oberflachenbehandlung auf bitumindser Tragschicht oder Makadamschicht

Die Einbaudicken sind grundsatzlich geman den Bestimmungen der RVS 03.08.63 auszufuh-
ren, jedoch mindestens in einer Dicke von 10 cm. (s. Abb.15).
20 120

o]
-

Oberflachenbehandlung . Deckschicht

bitumindse Tragschicht

v

~60

,~20 ungeb. | ~20
Tragsch.

Unterbauplanum

' Verfilizone
Abbildung 15: Oberflachenbehandlung
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4.1.3 Pflasterdecken

Pflasterdecken sind mit gleichartigen und gleichwertigen Steinen gemaf den Bestimmungen
der RVS 03.08.63 (Oberbaubemessung) bzw. RVS 08.18.01 (Pflasterstein- und Pflasterplat-
tendecken, Randeinfassungen) auszufiihren. Der vorhandene Aufbau ist nach Mdglichkeit
homogen wieder herzustellen. Bei einer Anderung der Bauweise sind eventuell auftretende
Probleme zu beachten.

Der Ubergriff (iber die Kiinettenbreite hinausgehende Instandsetzungsbreite) ist ausreichend
zu wahlen und ist abhangig von:

e Stein- und Plattenformat

e Verbandsart

e Kiinettentiefe

e Beschadigungen der Flache aulierhalb des eigentlichen Kiinettenbereiches

¢ Verbleibende Restbreiten zu Randeinfassungen, Gebauden, Einbauteilen und dgl.

Als Mindestbreite des Ubergriffes ist je Klinettenseite 20 cm anzunehmen.

Der Ubergriff ist um jenes MaR zu erhéhen, welches fiir die Instandsetzung eines ordnungs-
geméaBen Verbandes erforderlich ist. Die Verbandswirkung und die Ubertragung der Kréfte
sind in jedem Fall sicherzustellen.

Dariliber hinaus ist eine eventuell bestehende lokale Instandsetzungsvorschrift des Strafie-
nerhalters anzuwenden.

Bei der Instandsetzung ist auf eine fachgerechte Herstellung insbesondere in Bezug auf Ver-
bandstechnik, zuldssiges Versatzmal, Fugenfiillung und dgl. zu achten, die Identitatsprifung
(Abnahmeprifung) gemaf Punkt 6.3 ist nur insofern anzuwenden, als sie sich auf die vorhan-
dene Qualitét des Bestandes bezieht. Die Qualitédt der Wiederinstandsetzung kann héchstens
s0 gut sein, wie die des angrenzenden Bestandes.

]Pﬁ‘lasterﬁ ; i
BN L [ 1
: = Bettung
\ '
g
,=20 ungeb, (rze !
.. Tragsch.
- I Unterbauplanum
Verfilizone

Abbildung 16: Instandsetzung Pflasterdecken ohne Tragschicht

Pﬂagt%r —
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% ,
E >
,-20.  ungeb. 20,
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Abbildung 17: Instandsetzung Pflasterdecken mit Tragschicht
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4.2 Gehsteige, Gehwege und Radwege

Im Regelfall ist die Instandsetzung der jeweils vorhandenen gebundenen Schichten bzw.
Pflasterungen — je nach Art der Bauweise — mindestens in der Dicke der angrenzenden Fla-
chen auszufihren.

Auf die Mindestbreiten gemal Punkt 3 (Ausfilhrung) wird verwiesen. Bei Breiten der Ver-
kehrsflache unter 2,5 m ist die gesamte bitumindse Konstruktion zu erneuern.

" x Betondecke

- 40

=20 ungeb.  ~20,

Unterbauplanum

Verfillzone
Abbildung 18: Instandsetzung Betondecke
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Unterbauplanum

|
Verfiilizone

Abbildung 19: Instandsetzung von bitumindser Deckschicht auf bitumindser Tragschicht
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Abbildung 20: Instandsetzung Gussasphalt mit Tragschicht
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Abbildung 21: Instandsetzung Pflasterdecke ohne Tragschicht
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Pflaster
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Abbildung 22: Instandsetzung Pflasterdecke mit Tragschicht

5 Anforderungen
Fir Baustoffe und Schichten gelten folgende Bestimmungen und Anforderungen:

Entwésserungsarbeiten RVS 08.04.01
Erdarbeiten RVS 08.03.01
Ungebundene Tragschichten RVS 08.15.01

Verdichtungsnachweis mittels dynamischen Lastplattenversuches RVS 08.03.04
(nur fir Erdarbeiten — Unterbauplanum)

Betondecken RVS 08.17.02
Asphalt, Anforderung an Asphaltmischgut RVS 08.97.05
Asphalt, Anforderungen an Asphaltschichten RVS 08.16.01
Dinnschichtdecken in Kaltbauweise RVS 08.16.05
Oberflachenbehandlungen RVS 08.16.04
Bitumindse Trag-, Deck und Tragdeckschichten im RVS 08.16.08
HeiBmischverfahren fir den landlichen Straltenbau

Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen RVS 08.18.01

Uberpriifung von Erdarbeiten fiir Rohrleitungen des Siedlungs- und

Industriewasserbaues, Verdichtungsgrade ONORM B 5016

Betreffend die Verwendung wiederaufbereiteter Baustoffe sind die entsprechenden Anforde-
rungen der ONORM B 3132 und der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe, sofern nicht Bestim-
mungen anderer Normen oder Richtlinien dem entgegen sprechen, einzuhalten.

Die Verdichtungsanforderungen fiir die unterschiedlichen Verkehrsflachen sind in der Tabel-
le 2 angegeben.

Tabelle 2: Verdichtungsanforderungen

Verdichtungsanforderung

Verkehrsflache

Unterbauplanum

ungebundene untere
Tragschicht

ungebundene obere
Tragschicht

EV1 260 MN/m?

EV1 275 MN/m?

1)
Fahrbahnen EV1 2 35 MN/m? EV2/EV1 €2.2 EV2/EV1 <22

Radwege? EV1 2 35 MN/m? - EV1 = 60 MN/m?
Gehsteige/Gehwege?® EV12 15 MN/m? - EV1 2 35 MN/m?

" Anforderungen gemafR RVS 08.03.01 sowie RVS 08.15.01

Bei Anteilen von Gebrochenem Korn ¢ liber 50 M-% sind die Verformungsmoduln um 20 % zu erhdhen
2 Anforderungen geméafl RVS 03.02.13
3 Anforderungen gemal RVS 08.04.01
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Der Wert fir die ungebundene untere Tragschicht kommt nur dann zur Anwendung, wenn der
Einbau einer unteren und einer oberen ungebundenen Tragschicht in der Aufgrabungsbewil-
ligung gefordert wird.

Zusatzlich zu Lastplattenversuchen ist ab einer Kiinettentiefe von ca. 2 m die Verdichtungs-
kontrolle der Verflllzone mittels Rammsondierung vorzunehmen.

6 Prufungen

6.1 Erstprifung (Eignungsprifung)

Erstprifungen dienen dem Nachweis der Eignung der zum Einsatz vorgesehenen Baustoffe
und der daraus hergestellten Produkte. Der Nachweis der Eignung ist vom Baufiihrer oder
Bauwerber in Form von Erstpriifungen bzw. Konformitatserklarungen spatestens eine Woche
vor Baubeginn zu erbringen und auf Verlangen dem Strallenerhalter vorzulegen.

6.2 Konformitédtsprifung (Kontrollprifung)

Konformitatsprifungen sind laufende Priifungen im Rahmen der werkseigenen Produktions-
kontrolle (WPK) und sind auf Verlangen dem Stral3enerhalter vorzulegen.

6.3 Identitatspriifung (Abnahmepriifung)

Identitatsprifungen sind Priifungen zur Feststellung, ob die Giliteeigenschaften der Baustof-
fe und der fertigen Leistung den vertraglichen Anforderungen entsprechen; ihre Ergebnisse
sind der Abnahme und Abrechnung zugrundezulegen und vom Bauwerber zu veranlassen.
Die Durchflihrung der Identitatsprifung an den ungebundenen Tragschichten hat sowohl fiir
die Instandsetzungsart A als auch B vor dem Einbau der gebundenen Schichten zu erfolgen.
Umfang und Anzahl der Prifungen sind, wenn im Folgenden nichts anderes angefiihrt ist, den
in Punkt 5 angefiihrten Richtlinien und Normen zu entnehmen. Die Prifungen sind von einer
akkreditierten Prifstelle durchzufiihren. Der Bauwerber hat fur die rechtzeitige Verstandigung
aller Beteiligten zu sorgen.

Die Anzahl der Identitatsprifungen fir die Verdichtungskontrollen der ungebundenen Schich-
ten, sowie der Abnahmepriifungen fiir die bituminds gebundenen Schichten sind in der Tabel-
le 3 angeflhrt.

Tab. 3: Anzahl der Prifungen der ungebundenen und bituminds gebundenen Schichten

Lénge der Kiinette Anzahl der Priifungen
Lange <100 m nur auf Verlangen des Stralienerhalters
100 m < Lange <600 m mindestens 2
Lénge > 600 m je 1 weitere fur jeden angefangenen 600 m — Abschnitt

Die Abnahmepriifung bei Betondecken hat sinngemafl nach der RVS 08.17.02 zu erfolgen.
Die Priifzeugnisse sind dem StralRenerhalter unaufgefordert vorzulegen.

7 Prufverfahren

Flr Baustoffe und Schichten sind jene Priifverfahren heranzuziehen, die zur Prifung der An-
forderungen (s. Pkt. 5) in den diesbeziiglichen Richtlinien und Normen genannt sind.

Prifungen im Sinne dieser RVS umfassen die Probenahme und Ausfertigung der Entnahme-
protokolle, Ermittlung der Kennwerte, Ausfertigung der Prifberichte fur Auftraggeber (AG),
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Auftragnehmer (AN) und StraBenerhalter. Im Einzelnen sind nachstehende Richtlinien und
Normen maligebend.

71 Gesteinsmaterial

Sofern in der Aufgrabungsbewilligung keine anderen Ausflihrungen festgelegt sind, sind die
Bestimmungen der ONORMEN B 3130, B 3132 und der RVS 08.15.01 einzuhalten.

7.2 Ungebundene Tragschichten

Schichtdicken sind durch Stichmal} vor und nach der Herstellung der Schichten zu bestim-
men. Die Messung des Verformungsmoduls hat gemalt RVS 08.15.01 zu erfolgen. Bei Ver-
wendung von Asphaltgranulat ist der Verdichtungsgrad mit der Sonde zu bestimmen.

7.3 Asphalt

Die Kennwerte sind gemal RVS 08.97.05 bzw. RVS 08.16.01 zu ermitteln. Dicke und Raum-
dichte sind an Bohrkernen oder zerstérungsfrei gemall RVS 11.03.22 zu bestimmen. Die
Dicke darf auch mittels Stichmal} vor der Herstellung der bitumindsen Schichten gemessen
werden.

7.4 Bindigkeit

Der blindige Anschluss zum Altbestand ist mit einer 3 m — Richtlatte aus Metall zu ermitteln.
Abweichungen bis zu 5 mm sind zulassig. Bei Pfutzenbildung sind entsprechende Mafinah-
men zu ergreifen. Bei Uberschreitung des Grenzwertes ist das Einvernehmen zwischen AG
und AN herzustellen, wobei die Abweichungsursachen zu beriicksichtigen sind.

7.5 Ebenheit

Die Ebenheit in der Kiinettenlangsrichtung ist in der Regel mit der 4 m — Messlatte aus Me-
tall und Messkeil zu ermitteln. Flr Deckschichten betragt die zuldssige Abweichung maximal
4 mm. Fir die Toleranzen der Ebenheit fir Flachen von Pflastersteinen und Pflasterplatten
gilt die ONORM B 2214 Punkt 5.3.4.4. Die Ebenheit der angrenzenden Pflasterung ist zu
beriicksichtigen.

7.6 Beton
Die Kennwerte sind gemal ONORM B 3303 und RVS 08.17.02 zu ermitteln.

7.7 Pflaster
Die Kennwerte neuer Steine sind gema ONORM EN 1338 zu ermitteln.

8 Abnahme
Der Abnahme sind die Ergebnisse der Priifung gemaf Punkt 6 zugrundezulegen.

Wenn die Ergebnisse der Abnahmepriifung den Anforderungen gemaf Punkt 5 nicht entspre-
chen, ist das Einvernehmen mit dem StraRenerhalter hinsichtlich der weiteren Vorgehenswei-
se (SanierungsmafBnahmen, Qualitdtsabziige, usw.) herzustellen.

9 Abzige
Die Abzlge sind gemall RVS 11.03.21, RVS 08.18.01 bzw. RVS 08.17.02 zu ermitteln.
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10  Schiedsuntersuchung

Liegen widerspriichliche Prifergebnisse vor, darf vom Bauwerber oder Baufiihrer eine
Schiedsuntersuchung beantragt werden, die Prifstelle ist im Einvernehmen festzulegen.

Priifstellen, welche Identitatspriifungen gemaR Punkt 6.3 vorgenommen haben, sind von der
Durchfiinrung der Schiedsuntersuchung ausgeschlossen. Die Ergebnisse der Schiedsunter-
suchung treten anstelle der Ergebnisse der Identitatspriifung.

1 Kosten der Prufung
Die Kosten fiir die Erst- und Konformitatspriifung tragt der Bauwerber.

Die Kosten fiir die Abnahmepriifung tragt der Leitungsberechtigte. Die Kosten eingrenzender
Prufungen tragt der Veranlasser.

Die Kosten einer Schiedsuntersuchung tragt derjenige, zu dessen Ungunsten das Ergebnis
ausfallt.

12  Gewihrleistung

Falls in der Aufgrabungsbewilligung keine andere Gewahrleistungsfrist festgelegt ist, gelten
die Bestimmungen der RVS 10.01.11 bzw. der ONORM B 2110.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt nach Fertigstellung der endgliltigen Instandsetzung mit Ende
des laufenden Monats, in dem die Abnahme der fertig gestellten Arbeiten durch den Strale-
nerhalter erfoigt.

13  Erhaltung

Die vorlaufig instandgesetzte StraRendecke ist auf Gefahr und Kosten des Bauwerbers bis
zur endgiiltigen Instandsetzung in verkehrssicherem Zustand zu erhalten.

14  Angefiihrte Gesetze, Richtlinien und Normen

BVergG Bundesvergabegesetz BGBI. Nr. 17/2006 idgF

RVS 03.02.13 StraRenplanung — Anlagen fir den nichtmotorisierter Verkehr Nicht
motorisierter Verkehr

RVS 03.08.63 Strakenplanung — Bautechnisches — Bautechnische Details — Oberbaube-
messung

RVS 08.03.01 Technische Vertragsbedingungen — Vor-, Abbruch und Erdarbeiten — Tech-
nische
Vorschriften und Anleitungen fur Erdarbeiten

RVS 08.03.04 Technische Vertragsbedingungen — Vor-, Abbruch und Erdarbeiten — Ver-
dichtungsnachweis mittels dynamischen Lastplattenversuches

RVS 08.04.01 Technische Vertragsbedingungen — Entwésserungsarbeiten

RVS 08.15.01 Technische Vertragsbedingungen — Unterbauplanum und Ungebundene
Tragschichten — Ungebundene Tragschichten

RVS 08.16.01 Technische Vertragsbedingungen — Bitumindse Trag- und Deckschichten —
Anforderungen an Asphaltschichten

RVS08.16.04 Technische Vertragsbedingungen — Bitumindse Trag- und Deckschichten —
Oberflachenbehandlung

RVS 08.16.05 Technische Vertragsbedingungen — Bitumindse Trag- und Deckschichten —
Diinnschichtdecken in Kaltbauweise

T T Ty e T R e R R N eV e L
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RVS 08.16.08 Technische Vertragsbedingungen — Bituminése Trag- und Deckschichten —
Bitumindse Trag-, Deck und Tragdeckschichten im Heimischverfahren fiir
den landlichen Stralenbau

RVS 08.17.02 Technische Vertragsbedingungen — Betondecken — Deckenherstellung

RVS 08.18.01 Technische Vertragsbedingungen — Pflasterarbeiten — Randbegrenzungen
— Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen

RVS 08.97.05 Technische Vertragsbedingungen — Baustoffe — Anforderungen an Asphalt-
mischgut

RVS 10.01.11 Rechtliche Vertragsbestimmungen —Besondere rechtliche Vertragsbestim-
mungen — Besondere rechtliche Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen
an Stralen sowie den damit in Zusammenhang stehenden Landschafts-
bau

RVS 11.03.21 Qualitatssicherung Bau — StraRenoberbau — Asphalt — Asphaltschichten,
Priifung und Abrechnung, Abrechnungsbeispiele

RVS 11.03.22 Qualitatssicherung Bau — Straenoberbau — Asphalt — Abnahmepriifungen
von Asphaltstralien

RVS-Arbeitspapier Nr. 05 Rander, Nahte, Anschliisse

ONORM B 2110  Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen Werkvertragsnorm

ONORM B 2214  Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm

ONORM B 3130 Gesteinskdrnungen fiir Asphalte und Oberflachenbehandlungen fir Stra-
Ren, Flugplatze und andere Verkehrsflachen

ONORM B 3131 Gesteinskérnungen fiir Beton

ONORM B 3132 Gesteinskérnungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Ge-

] mische flr Ingenieur- und Stralenbau

ONORM B 3303 Betonpriifung

ONORMBS5016  Erdarbeiten flr Rohrleitungen des Siedlungs- und Industriewasserbaues —

. Verdichtungsgrade
ONORM EN 1338 Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Priifverfahren
ONR 23131 Verflllungen mit stabilisierten, flieRfahigen Verfiilmaterialen (SVM)

Richtlinie fir Recycling-Baustoffe, 8. Auflage, September 2009. Osterreichischer Baustoff-Re-
cycling Verband (BRV), Wien
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